1963 /64

TELEFUNKEN

Service Information

Opus 5430 MX

Technische Daten

Stromart: Wechselstrom 50—60 Hz Wellenbereiche: éw (MW) 515 — 1630 kHz
Netzspannungen: 115 und 230 Volt W.2: (KW2) 2,25—6,95 MHz = 133 — 43 m
Stromverbrauch: ca. 120 Watt SW.1. (KW1) 69 —22,5 MHz = 43,5 — 13,3
N ich : fur 115 V: 1,25 A mitteltréage F-M.  (UKW) 87,5 —108 MHz
etzsicherungen: far 230 Vs 063 A mitteltrégge Antennen: FM: eingebaute Dipolantenne durch Lasche als
‘ i : , Behelfsantenne fir Kurzwelle wirksam
Skalenbeleuchtung: 4 Lampchen 7V / 0,3 A zylinderisch AM: eingebaute einstellbare Ferrit-Stabantenne
Beleuchtungslampchen far MW
fiir FM-Stereo-Indikator:1 Lampchen ,,Osram 10—3510", 7V /0,1 A gurzwellen-
— n _ | andspreizung: durch KW-Lupe im KW 1-Bereich
TELEFUNKEN-Rohren: 13: ECC 85, ECH 81, EF 89, EAF 801, ECC 808, Zwischenfrequenzen: FM: 10.7 MHg, AM- 460 kb= '

ECF 80, EM 84, 2 x ECC 83, 4 x EL 95

Klangregler: 2: fur Tiefen und Hohen, stetig regelbar

Transistoren: 1: AC 117 Stereo-Balanceregler: stetig regelbar

Siliciumdioden: 1: BA 110 Ausgangsleitung: 14 Watt bei Klirrfaktor << 5 9,

Germaniumdioden: 8: 6 x OA 161, 1 Paar AA 113 Stereo-Tonséule 5403: ﬁoﬁ%m 1(1pep%md-dynMﬂieﬁt?1nlaﬁttsp{ ecper 18?? X
o _ | , rm.-dyn. Mittel-Hochtonlautsprecher

Sel.englelchrlchter. 2: B 250 C 250, E 1“5 C 125 KP 130 X 180 mm und 1 perm.-dyn. Hochtonlautspre-

Kreise: FM: 17, davon 5 fir den Decoder cher 60 mm ¢ (ber Schaltbuchse), Impedanz

AM: 8 + 1 ZF-Sperrkreis 4 Ohm

Technical Data

Alternating current 50/60 c/s Aerials:

115 and 230 volts

approximately 120 watts

1,25 amp semi-fast blow for 115 volts

0,63 amp semi-fast biow for 230 volts
4 bulbs 7 volts / 0,3 amp, cylindrical

Pilot light for

FM-stereo indicator: 1 bulb “Osram 10—3510“, 7 volts / 0.1 amp
TELEFUNKEN tubes: total number 13: ECC 85, ECH 81, EF 89, EAF
801, ECC 808, ECF 80, EM 84, ECC 83 (2), EL 95

(4)
total number 1: AC 117

Power supply:
Power line voltage:
Power consumption:
Mains fuses:

on VHF-FM: built-in dipole aerial, may be used
for short wave reception, too

on standard broadcast medium waves:

buitl-in ferrite rod antenna, may be rotated for
best reception

Short wave bandspread:by means of short wave vernier in short wave
range 1 (SW 1)

for VHF-FM range: 10.7 mc/s
for AM ranges: 460 kc/s

total number 2: for bass and treble, continuously

Dial lights:

Intermediate
frequencies:

Transistors: Sound controls:

Silicon diodes:
Germanium diodes:
Selenium rectifiers:
Tuned circuits:

Frequency ranges:

total number 1: BA 110

total number 8: OA 161 (6), AA 113 (2)

total number 2: B 250 C 250, E 15 C 125 KP

FM: total number 17, including 5 in decoder unit,
AM: total number 8, plus 1 IF blocking circuit
AM: 515 through 1630 kc/s

SW 2. 2.25 through 6.95 mc/s
= 133 through 43 meters
SW 1: 6.9 through 22.5 mc/s

= 43.5 through 13.3 meters

Stereo balance control:
Audio output power:

stereo sound
column 5403:

adjustable, plus 2 two-positions push buttons
continuously adjustable
14 watts at less than 59, non-linear distortion

each containing 1 permanent-dynamic woofer of 7
by 1315” (180 x 340 mms), plus 1 permanent-dynamic
speaker of 5 by 77 (130 x 180 mms), plus 1 per-
manent-dynamic tweeter of 23/3” (60 mms) dia-
meter, connected via switch jack, nominal impe-

VHF-FM: 87.5 through 108 mc/s dance 4 okms

Caractéristiques Techniques

Gammes d’ondes: AM (PO) 515 — 1630 kHz
SW2 (0C2) 225—6,95 MHz = 133 —43 m

Tensions secteur: 115 et 230 volts SW1(0C1) 69 —22,5 MHz = 43,56 — 13,3

Consommation de FM 87,5 —108 MHz : :
courant: 120 watts Antennes: FM: antenne dipdle incorporée, agissant aussi

Fusible secteur: our 115V: 1,25 A " . comme antenne auxilaire pour O.C.
gour 230 V: 0,63 A } a Inertie moyenne AM: antenne ferrite incorporée orientable pour

4 ampoules 7V /0,3 A, cylindriques P.O.
Etalement O.C.: par loupe O.C. (vernier)
1 ampoule “Osram 10-3510%, 7V /0,1 A

Moyennes fréquences: FM: 10,7 MHz, AM: 460 kHz |
13;: ECC 85, ECH 81, EF 89, EAF 801, ECC 808, Réglage de tonalité: pour aigue€s et graves, réglages progressifs, avec
ECF 80, EM 84, 2 x ECC 83, 4 x EL 95

indications au cadran
1. AC 117 14 watts, a coéfficient de distorsion < 59%,
Diodes au silicium: 1: BA 110

Diodes au germanium: 8: 6 x OA 161, 1 paire AA 113

Redresseur au sélénium: 2: B 250 C 250
E 15 C 125 KP

FM: 17, dont 5 pour le Decoder
AM: 8 + 1 circuit bouchon MF

Genre de courant
d’alimentation: alternatif 50/60 Hz

Eclairage du cadran:

Ampoule pour indicateur
FM-Stereo:

Tubes TELEFUNKEN:

Puissance de sortie:
Colonne sonore
stéreo 5403:

Transijstors:

par canal:

1 haut-parieur permanent dynamique 180 x 340 mm

1 haut-parleur permanent dynamique pour médi-
ums et aigués, 130 x 180 mm

1 haut-parleur permanent dynamiques pour

Nombre de circuits: aut-| ,
aigués, 60 mm @. Impédance: 4 ohms

Datos Técnicos

Antenas: FM: antena de dipolo incorporada, funcionando
115 y 230 Voltios como antena auxiliar de onda corta medi-
Unos 120 Vatios ante desplazamiento de chapa de conexion
para 115 Voltios: 1,25 Amp. de accion | AM: antena de barra de ferrito incorporada

semiretardada ajustable para onda media

para 230 Voltios: 0,63 Amp. de accion
semiretardada
4 lamparitas 7V / 0,3 Amp., cilindricas

Clase de corriente: Corriente alterna de 50—60 c/s

Tensiones de red:
Consumo de potencia:
Fusibles de red:

Extension de la banda

de onda corta: mediante lupa de onda corta, funcionando en la

lHHuminacion de escala: banda de onda corta 1

Lamparita de ilumina-

cion para indicador

de FM-Stereo: 1 lamparita “Osram 10—3510", 7V /0,1 Amp.

Valvulas TELEFUNKEN: 13: ECC 85, ECH 81, EF 89, EAF 801, ECC 808,
ECF 80, EM 84, 2 x ECC 83, 4 x EL 95

AC 117

Frecuencias
intermedias:

Control de tonalidad:

M.F.: 10,7 Mc/s, M.A.: 460 kc/s

2: para bajos y agudos, de accionamiento de
paso continuo

Control de balance
estereofonico:

Potencia de salida:

Columna sonora
estereofonica 5403:

Transistores:
Diodos de silicio:

BA 110
Diodos de germanio: 6 x OA 161, 1 pareja AA 113
Rectificadores de

8
selenio: 2: B250 C 250, E 15 C 125 KP
A

de accionamiento de paso continuo
14 Watios a factor de distorsiones < 5 9,

para cada canal (1 altoparlante permodinamico
de tonos bajos 180 x 340 mm, 1 altoparlante
permodinamico para tonos medios y agudos
130 x 180 mm y 1 altoparlante permodinamico
para tonos agudos de 60 mm ¢ a través de
enchufe de conmutacién), impedancia de 4
Ohmios

1:

1
Circuitos de sintonia: M.F.: 17; 5 de ellos para decoder

M.A. 8 4+ 1 circuito de supresion de F.I.
M (onda media) 515 — 1630 kc/s
SW 2 (onda corta 2) 2,25—6,95 Mc/s = 133 — 43 m
SW 1 (onda corta 1) 6,9 — 22,5 Mc/s =43,56— 13,3 m
FM  (ultracorta) 87,5 — 108 Mc/s

Bandas de ondas:



Nachabgleich des FM-Stereo-Decoders

ZF-Nachgleich (10,7 MHz)

Vor dem Nachgleich des Decoders ist die DurchlaBkurve des
ZF-Verstarkers mit Hilfe eines Sichtgerates auf Symmetrie
und Bandbreite zu kontrollieren und gegebenenfalls nachzu-
gleichen.

Der Decoder ist in einen betriebswarmen Zustand zu ver-

setzen: das heif3t, nach ca. 30 Minuten Betriebszeit kann mit
dem Nachgleich begonnen werden.

Der Aufbau der erforderlichen Meligeréate ist nach folgender
Zusammenstellung vorzunehmen:

1. RC-Generator (10 Hz—200 kHz) mit erdsymmetrischem
Ausgang.

N\, A
Mt
1 2 3 4

2. Phasendreher fur 1 kHz.

3. Modulationsvorsatz nach USA-Stereo-Rundfunknorm FCC.
(Preemphasis 75 usec). |

4. UKW-MeBsender 86—110 MHz mit 240 Ohm symmetrischem
Ausgang, modulierbar bis 53 kHz, ohne Preemphasis, da
Preemphasis im Modulationsvorsatz.

5. BandpalB (300 Hz bis 15 kHz DurchlaBkurve).
6. NF-Rohrenvoltmeter 30 Hz bis 200 kHz.

| Nachgleich der Filter Fi 901, Fi 902, Fi 903, Fi 906 und Fi 904

Fi 901:

1. In den Decodereingang an Punkt 909 114 kHz so einspei-
sen, dal} hier etwa 3 V anstehen.
Réhrenvoltmeter ohne BandpaBl an Fassungskontakt 2
(g1 der Pentode) anschalten.

2. Fi 901 auf kleinsten Ausschlag am Rohrenvoltmeter ab-
gleichen.

Fi 902, Fi 903, Fi 906, Fi 904:
3. Eingangssignal am Modulationsvorsatz abschalten.

4. 19 kHz-Ausgangsspannung am Modulationsvorsatz so
grol3 wahlen, dal3 Senderhub 7,5 kHz betrégt.

5. Mit dieser Spannung den FM-Sender modulieren und
Signal auf den Empfanger geben.

6. Rohrenvoltmeter ohne Bandpald an Punkt M 901 oder
M 902 gegen Masse anschlieBen.

7. Fi 902, Fi 903, Fi 906 und Fi 904 auf groéften Ausschlag des
Rohrenvoltmeters abgleichen.

Il Nachgleich des Filters 903

1. In die Eingdnge des Modulationsvorsatzes mit Hilfe des
1 kHz-Phasendrehers gegenphasige Signale 1 kHz ein-
speisen und im Modulationsvorsatz 19 kHz-Phase um 45°
drehen.

2. Die Modulationsspannung ist so zu wahlen, daB3 der Sen-
der bei einer Preemphasis von 75 usec und der Modula-
tionsfrequenz von 15 kHz einschlieBlich des 19 kHz-Pilot-

tones einen Hub von = 75kHz = 100 9%, Modulation
machen wirde.

3. Mit der Modulation nach Absatz 1 und 2 den FM-Sender
modulieren und Signal auf den Empféanger geben.

4. Das Rohrenvoltmeter mit Bandpal3 an Lautsprecher des
linken Kanals anschalten.

5. Der Lautstarkeregler des Empfangers ist auf unteren Ab-
griff zu stellen.

6. Filter 903 auf kleinsten Ausschlag an Rohrenvoltmeter
abgleichen.

7. Wenn Phasenschiebung der 19 kHz-Spannung um 45°
nicht moéglich ist, Abgleich des Fi 903 in Normalphase auf
maximale Ausgangsspannung bringen.

[l Abgleich des Ubersprechens
1.In den Modulationsvorsatz rechtes Signal 1 kHz ein-
speisen.
2. 19 kHz im Modulationsvorsatz auf Normalphase schalten.

3. Die Modulationsspannung so wéhlen, wie diese im Ab-
schnitt unter Nachgleich des Filters 903 angegeben
worden ist.

4, Das Rohrenvoltmeter mit Bandpal3 an Lautsprecher des
linken Kanals anschalten.

- 5. Mit Regler R907 auf kleinsten Ausschlag des Réhren-
voltmeters abgleichen.

6. Ubersprechen ist entsprechend im anderen Kanal zu
tberprifen.

Realignment of FM-Stereo-Decoder

IF — alignment (10,7) Mc)

The responce curve is to be checked with an oscilloscope to
symmetry and band width and to be realigned if necessary.

Before starting the realignment of the decoder, a warm-up
time of 30 minutes is necessary.

The following instruments have to be connected:

1. RC-Generator (10 ¢/s to 200 kc) with symmetric grounded
output.

Empfanger

Receiver

2. Phase inverter for 1 kc.

3. FM stereo modulation unit as per U.S.A. stereo wireless
systems (FCC) (Preemphasis 75 u sec.).

4. FM signal generator 86—110 Mc with 240 Ohm symmetric
output, modulation range up to 53 ke, without preemphasis.

5. Band pass filter (300 c/s to 15 kc responce curve).
6. V.T.M. for audio frequency (30 ¢/s — 200 kc).

| Realignment of the IF Tr. 901, 902, 903, 906 and 904.
IF Tr. 901:

1. Tune RC-Generator 114 kc to decoder input (point 909)
across approx. 3 volt.

Connect V.T.M. without band pass filter to pin 2 of the
tube socket (g1 of the pentode).

2. Align IF Tr. 901 to minimum on V.T.M.

IF Tr. 902, 903, 906, 904:
3. Switch off input signal of the FM-stereo modulation unit.

4. Increase the 19 kc output voltage of the modulation unit
for a 7,5 kc deviation.

5. Modulate the FM-Generator with this voltage and put the
signal to the receiver.

6. Connect V.T.M. without band pass filter to point M 901
or M 902 and ground.

7. Align IF Tr. 902, 903, 906, 904 with V.T.M. to maximum.

Il Realignment of the IF Tr. 903.

1. With 1 kc phase inverter tune reverse phased signals 1 ke
to the inputs of the FM-stereo modulation unit, and shift
the 19 kc phase for 45° in the modulation unit.

2. The modulating voltage is resulting by the transmitter’s
preemphasis of 75 u sec. and a modulation frequency

15 ke including the 19 kc pilot sub carrier with a deviation
of = 75 kc == 100 9%, modulation.

3. Modulate FM-generator as para 1 and 2 and put signal
to the receiver.

4. Connect V.T.M. with band pass filter to the left hand
channel’'s speaker.

5. Put volume control of the receiver to minimum.
6. Align IF Tr. 903 to minimum on V.T.M.

7. In case of phase shifting of the 19 kc tension by 45° is
not possible, align the IF Tr. 903 in normal phase to maxi-
mum output.

Il Alignment of cross talk.
1. Tune right hand signal 1 kc to FM-stereo modulation unit.
2. Switch 19 ke of modulation unit to normal phase.
3. Modulation voltage as mentioned under Il/2.

4. Change over V.T.M. together with band pass filter to the
speaker of the left hand channel.

5. Align control R 907 to minimum of the V.T.M.
6. Check cross talk of the opposite channel.



Abgleichtabelle AM - Alignment Chart AM - Tableau d’alignement AM - Tabla de ajuste M. A.

Die zum Abgleich benétigte HF- Alignment must be carried out with La tension HF nécessaire pour |'alig- La tension de entrada necesitada
Spannung so bemessen, daB die an RF input level for 250 mW audio nement doit étre de valeur & ce que para el ajuste ha de ser tal que la

Ausgangsleistung 250 mW je Kanal output per channel. la puissance de sortie BF atteigne potencia de salida de b. f. debe ser
betragt. 250 mW par canal. 250 mW para cada canal.
Balanceregler in Mittenstellung. Balancing control into the centre. Réglage de balance au milieu. Control de balance en el centro.

Abgleichreihenfolge

MeRsender

Relhenfolge Signal-generator | Emefanger Ankopplung Seduence of alignment | Auegangsinsirument
Ma?'che a suivre 1(_3énéra;eur Récepteur Couplage 8rgre d'a'igﬁment Outputmetre ,
Orden correlativo d;ar{;’sergli%%r Receptor Acoplado derl Z?us?t%rre ativo Instrumento de salida
IF. Tr. 204 L |I :
IF. Tr.204 L | maximum
IF. Tr. 202 L {1
Kern weit herausdrehen
Screw the core far out
Visser le noyau prés dehors
Zwischenfrequenz Aflojar el nucleo
iI:ntermediate 460 kHz (kC) IF. Tr. 202 L IV maximum |
requency
Moyenne fréquence ) 800 khz (ke) IF. Tr. 202 L1V %)
Frecuencia 30 % AM mod. IF. Tr. 202 L 11| maximum
intermedia e —
10 nF IF. Tr. 201 L IV 9¢)
" > M 201 IF. Tr. 201 L I} maximum
(FMb 10) F.Tr.201 L1l 36
IF. Tr. 201 L IV maximum
600 kHz (kc) AM O LI
AM 1450 kHz (kc) AM O C Il
Oszillator
Oscillator
2,6 MHz (Mc) SWIl O LI
.) Oscillateur SW 2 6,2 MHz (MC) SWII O C Il
Oscilador
8,1 MHz (Mc) SWI OLI
SW 1 21'5 MHz (Mc) %) SW10 Cli
S maximum
600 kHz (kc) AM V L Ii
Vorkreis AM 1450 kHz (kc) AM V C |
Input circuit
Circuit 2,6 MHz (Mc) SWII V LI
® d’entrée SW 2 6,2 MHz (Mc) SWIIV CI
Circucilto de
entrada 8,1 MHz (Mc) 100 Q + 200 pF —> SWI1 VLI
SW 1 21,5 MHz (Mc) + P + SWIVCI
ZF-Sperrkreis
|F blocking circuit
g e 460 kHz (kc) 800 kHz (kc) FM 1 O L 1| minimum
Circuit bouchon
Circuito d'supresion
%) \ée;stimrtr:en tUber @)
etune by -
désaccorder avec 100 pr - = '% Auf Abgleichmarken der Skala abgleichen. Im Bedarfsfalle ist der Abgleich wechsel-
desintonizar via seitig zu wiederholen und mit dem Abgleich der héheren Frequenz zu beenden.
Align to alignment markings of the dial. If necessary, the alignment procedure must be
repeated alternately and should be completed by adjusting the slug or trimmer provided
%) KWL for the high frequency end of the respective range.
-Lupe
auf 0-Position Aligner sur reperes d'alignement du cadran. Si besoin il y a lieu d’effectuer I’'alignement
SW log to zero reciproquement et de terminer |'opération par la gamme des hautes fréquences.
position
Loupe OC sur Ajustar sobre puntos de ajuste de dial. En caso de necesidad el ajuste ha de ser repetido
position 0 reciprocamente y terminado con el ajuste de la frecuencia elevada.
Lupa d’OC sobre
posicion 0

De 1

Tul
A EAF 801
/\EF 89
GCC 808

JACK
301

T 702

&
LOO®O®

EL 95

2705 28




Abgleichtabelle FM - Alignment Chart FM - Tableau d’alignement FM - Tabla de ajuste de M. F.

The RF input level should be such La tensidon de entrada necesitada

La tension nécessaire pour l'aligne- |
as necessary for 6 V A.V.C. para el ajuste se refiere a una

Die zum Abgleich benétigte HF-
ment doit étre de valeur pour 6 volts

Spannung soll so eingeregelt wer-

den, daB die Richtspannung 6 Volt A.V.C. tension direccional de 6 Voltios.
betragt.
i : Ausgangsinstrument
Reihenfolge Mefisender Empfénger Ankopplung ﬁﬁglneéc;hnrtegl:mglngcee Outgut ﬁwter
Sequence Signal-generator Receiver Connection Ordre d'alignement Output-métre
Marche a suivre Genérateur Recepteur Couplage Orden correlativo de la Instrumento de salida
Orden correlativo Transmisor Receptor Acoplamiento alineacion Ut 3¢) Uz 33¢)
(niederohmig)
Demodulator 10,7 MHz unmoc)luliert _
(low-impedance - —
Demodulator 10,7 Mc unmodulated IF. Tr. 203 L1 maximum
(basse impédance) te LIH/LIV — 2650

Démodulateur 10,7 MHz non modulé

(de baja impedancia)

Demodulador 10,7 Mc/s sin modulacién

MeBsender * Verstimmung mull entgegen-
gesetzten Spannungsanstieg von U: zur Folge
haben. Spannungswerte sollen an U: bei gleicher
+ Verstimmung des MeBsenders nicht mehr als
+ 159, voneinander abweichen.

Signal-generator * detuning must cause a
reciprocal voltage rise of Uz:. The voltage values

100 MHz (Mc)

uber 10 nF an

10,7 MHz (Mc) R 232

Abgleich-Kontrolle um * 120 = Mittenstellung via 10 nF to of Uz at equal *+ detuning of the signal-genera-
150 kHz verstimmen ‘ tor should not deviate more than * 15 per cent.
Alignment check dot bout par 10 nF a from each other.
+e 1“2%9 ; 1%3k centre-position Un déréglage * du générateur doit provoquer
Contréle de l'accord | — B ¢ via 10 nF a S so de v P Us: qLes

une hausse de tension opposée a Uo::
[ valeurs des tensions de U2, a déréglage egal de
+ du générateur, ne doivent différer entreelles

que de * 15%,.

Una desintonizacion en * del transmisor de
pruebas ha de traer consigo un aumento de
! sentido opuesto de la tension de U:. Los valores
de la tensién en U2 no han de diferir en mas de
+ 159%, uno del otro, a desintonizacion * igual
del transmisor de pruebas.

J IF. Tr.202 L|

. Kern herausdrehen
| M 4 +I M5 |

Désaccorder de Au milieu

* 120 = 150 kHz

a desintonizar en
+ 120 a 150 kc/s

Cortrol de ajuste

;L posicion centro
elétrico

Taste fir Scharf-

abstimmung Screw core out

Visser le noyau
Aflojar el ntcleo

(niederohmig)
10,7 MHz
unmoduliert

nicht gedrickt

Leave the AFC push

. (low-impedance) imum abschalten
Zwischenfrequenz 107 Mo button released IF. Tr. 202 LI maximu
Intermediate frequency| Unmodulated IF.Tr.202 LIl @) disconnect
h L o ,
M-oyenne fréquence go??sﬂ/ell__;?pedance) Touche syntomsatlon IF Tr 202 L l N débrancher
Frecuencia intermedia non modulé automatique FM non desconectar
(de baja appuyee IF. Tr. 201 LI .)
impedancia) e —
10,7 Mc/s | IF. Tr. 201 LI maximum
sin modulacién Tecla para sintoni-
zacion fina no IF.Tr.201 LI @)
prensada IF. Tr. 201 LI maximum
auf kleinste Lautstéarke
L-Regler voll aufgedreht
at minimum volume
max. Unterdrickung 100 MHz (Me) 30% volume control at max.
Ampl. Modul. IF. Tr. 203 Rl souffle minimum, potentio-

max. suppression Ao ol métre de puissance sur max.,
pl. modul. jusqu’'a la butee

max. suppression

Modul. d'ampl. l a volumen minimo,
max. supresion Modul. de ampl. gllorrr:térgilml._oablerto
IF. Tr. 203 LII/L IV — Null-zero
I L 612
iber auf ECC 85 gestilpte bis zu Ano-
. _ denoberkante reichende Metallhaube.
gglgdl\?lﬁzh?r;%)mdul'et Signal-generator via tube shiela placec]!
\ ier :
Zwischenfrequenz gratggc 85. and reaching upper edge o abschalten
(low-impedance) . , .
Intermediate frequency| 10,7 MC unmodulated Coiffer le tube ECC 85 dun dannea'u disconnect
94,5 MHz (Mc) metalllque sans depasser le bord supe- maximum |
Moyenne frequence (basse impédance) rieur dges 'anodes et raccorder le géne- débrancher
10,7 MHz non modulé rateur a l'anneau {esconectar

la véalvula ECC 85 mediante
una caperuza metalica, que alcance
hasta el borde superior del anodo,
conectando el transmisor de pruebas a
esta caperuza.

Frecuencia intermedia Cubrase

(da baja impedancia)
10,7 Mc/s sin modulacion

L 611

@) verstimmen Uber
detune by
désaccorder avec

} 100 pF —> &
desintonizar via

) |
Ui = uAmperemeter 25 uA mit Vor- Ui = Microammeter 25 uA with Ui = Microampéremetre 25 uA et U: = Microamperimetro 25 uA con
widerstand 1 MR oder entspre- series resistor 1 MQ or equivalent résistance 1 MQ ou un voltmetre de resistencia en serie 1 M2 o voltime-
chendem Spannungsmesser zwi- v.t.v.m. connected beween M 207 valeurcorrespondante sont & insérer tro equivalente. Ha de conectarse
schen M 207 und Masse anschlieBen. and ground. entre M 207 et |la masse. entre M 207 y masa.

**) » b ‘. . r

U: = uAmperemeter * 10 uA mit Uz = Microammeter * 10 uA with U: = Microampéremétre = 10 uA et U: = Microamperimetro =* 10 xA
Vorwiderstand 100 kQ oder ent- series resistor 100 k'ohms or equi- résistance 100 kQ ou un voltmétre con resistenciaen serie 100 kOhmlios

o voltimetro equivalente. Ha de

de valeur correspondante sont a
conectarse entre M 205 y M 206.

insérer entre M 205 et M 206.

valent v.t.v.m. connected beween

M 205 and M 206.

sprechendem Spannungsmesser zwi-
schen M 205 und M 206 anschliefBBen.



Schaltbild mit Spannungswerten - Schematic Diagram with Voltage L
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'oltage Data - Schéma avec indications des tensions * Esquema de conexion con los valores de tension
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UKW-Eingangs- und Mischteilkastchen
Terminals of the VHF input and mixer unit
Cosses de raccordement du bloc HF Oscillateur FM

Placas de conexidon de la caja, que contiene las
etapas de entrada y mezcla de onda ultracorta
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Farben der Drahte der Transformatoren
Colour code for transformers

Couleurs des fils des transformateurs
Color de los hilos de los tranformadores

WH = weild / white / blanc / blanco

YEL = gelb / yellow [ jaune / amarilio

GRN = grin / green/ vert / verde

RED = rot/ red / rouge / rojo

BLUE = blau/ blue / bleu / azul

BLK = schwarz / black / noir / negro

BLK-YEL = schwarz-gelb / black-yellow /
noir-jaune / negro-amarillo

YEL-GRN = gelb-grin / yellow-green /

jaune-vert / amarillo-verde
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Wellenbere]
Wave ranges / Gami
Gamas de o
F. M. 875— 108
S. W. | 6,9 — 225
S.W. I 2,25 — 6,95
A. M. 515 — 1630
I.F./M. F./F. }.:
AM = 460 kc FM = 10,7 Mc

Anderung der Schaltung vorbehalte
Alteration of this diagram reserve«
Changement du schéma réserveée

Salvo la alteraci

on del esquema
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Wellenbereiche
Wave ranges / Gammes d’'ondes
Gamas de ondas

M. 87,5 — 168 Mc

W. | 6,9 — 22,5 Mc

W. || 2,25 — 6,95 Mc

:M, * 515 — 1630 k¢
l.F./M. F./F. L.:

I =460kec FM = 10,7 Mc
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Die Einstellung der Trimmer C 606 — C 607 — C 613 soll
nicht veréndert werden, da sonst die Storstrahlungsfrei-
heit und Stabilitdt sowie die Eichgenauigkeit des Ge-
rates nicht mehr gewéhrleistet ist.

The adjustment of the trimmer condensers C 606 — C 607 —
C 613 should not be varied, since otherwise the condi-
tions as to the oscillator radiation, stability and align-
ment are no longer guaranteed.

Le réglage du trimmer de neutralisation C 606, du trimmer
du circuit HF de l'anode C 607 et du trimmer de
|'oscillateur C 613 ne doit pas étre modifié, si non la
limite prescrite du rayonnement perturbateur, la stabilité
ainsi que la precision d’'étalonnage du recepteur ne sont
plus garanties.

No ha de variarse el ajuste de los condensadores-trimer
C 606 — C 607 — C 613, ya que sino no podemos garan-
tizar la supresion de radiaciones parasitas y la estabili-
dad asi como el ajuste de dial exacto del aparato.

Spannungswerte mit Instrument 50 kQ/V gemessen.
MebBwerte in Wellenschalterstellung UKW (FM).

Voltages are measured with voltmeter 50 kQ/V.
Measurements in position FM.

Tensions sont mesurées avec voltmeétre 50 kQ/V.
Valeurs des tensions sont mesurees

sur FM position (O.T.C.).

Todas las tensiones estdn medidas con un voltimetro
de 50 kOhmios.

Todos los valores de medicidon han sido conseguidos
en la posicién “Onda ultracorta® (FM).

Tastensatz in Ruhestellung. Beim Driicken der Bereichs-
tasten bewegt sich der zugehorige Kontaktstreifen in

Pfeilrichtung.

Contact bridges unoperated. When pressing a button,
the corresponding slider with its contact bridges will
move in the direction of the arrow.

Le commutateur a clavier est dessiné position — non
enclenché. — En appuyant les touches de chaque gamme
d’ondes, les curseurs a contacts respectifs se déplacent

dans le sens de la fléche.

La ilustracion demuestra el teclado en su posicion
inefectiva. Apretando las distintas teclas se mueve la
corredera de contacto correspondiente en direccidon de

la flecha.

R 226 = Vorspannungseinstellung
Bias voltage control
Réglage de polarisation
Control de la tensidn de rejilla

R 232 = Einstellregler f. UKW-Scharfabstimmung
Service control VHF precision tuning
Ajustage réglage automatique FM
Control de sintonisation nitida de FM

R 11/ R 111 = Lautstarkeregler
,, Volume control
Réglage de puissance
Control de volumen

R7/R 107 = Héhenregler
Treble control

Réglage des aigues
Contro! de agudos

R4/R 104 = Tiefenregler
Bass control

Réglage des graves
Control de bajos

R 6 = Balanceregler
Balancing controi
Réglage de balance
Control de balance

R Il = AM-Unterdriickung
AM suppression
Suppression AM
Supresion de MA

lack 501 = Tonbandgerat
Tape recorder
Magnétophone
Grabadora de cinta

Jack 502 = Plattenspieler
Record player
Tourne-disques
Tocadiscos

Jack 701/1701 = Stereo-AuBenlautsprecher

Stereo external speaker
Haut-parleur stéréo extérieur
Altoparlante exterior estereofdnica



Einstellung der automatischen Scharfabstimmung
Tuning in of the VHF-FM AFC

Accord de précision automatic pour FM

Sintonizacion nitida de OUC (FM)

Ausgangsinstrument Ill mit Nullpunkt in der Skalenmitte (MeBbereich Instrument Il (central-zero =+ 10 xA) in series connected with 8,7 V *
£ 10 #A) in Reihe mit eirer erdspannungsfreien Spannungsquelle 8,7 V 0,1V supply (free of ground) tol M3 | and | M2 I(negative terminal
+01Van| M3 lund anschalten (Minus-Pol der Spannungs- on M 2).
quelle an M 2). |
Empfanger MefBsender Scharfabstimmung Abgleichreihenfolge Ausgz?sjtm;g:en:ent
Receiver Sig(r;?I ?enerator AFC Alignment Sequence Outputmétre
Récepteur Trear:;r':::g: syntonisation automatique Ordre d’alignement Instrumento de salida
Receptor de medida sintonizaciodn fina Orden correlativo del ajuste | n 11
AVC
ohne Eingangsspannung
no input voltage <1V Null
1 . . zero
tension HF a zéro | Zéro
tensidn entrada cero Instrument 11l (R 226) > cero
Null
Taste fir Scharfabstimmung 2€ero
2 94,5 MHz (Mc) 94,5 MHz (Mc) nicht gedrickt Z€ero
Instrument Il ———— > cero
Leave the AFC push button
released Instrument | 29 \/ abschalten
Eingangsspannung Touche syntonisation auto- — disconnect
input voltage matique FM non appuyée débrancher
3 . , ) ca 15 uV — Instrument 1] ————> |desconectar
tension d'entree Tecla para sintonizacion Null
tension de entrada fina no prensada Zero
— | Zéro
Instrument 11l (R 232) ————— > cero
Gleichspannungsquelle abschalten
y switch off D. C.

débrancher courant continu
desconectar corriente continua

Kontrolle der automatischen Scharfabstimmung
Checking the VHF-FM AFC - Contréle du dispositif
automatique de syntonisation FM * Control de la sintonizacion fina de FM

Empféanger
Receiver
Récepteur
Receptor

Mel3sender
Signal generator

Générateur

Transmisor
de medida

Taste eindriicken

Scharfabstimmung

syntonisation automatique

sintonizacion fina

Ausgangsinstrument
Output meter
Outputmeétre

Instrumento de salida

Abgleichreihenfolge
AFC Alignment Sequence
Ordre d'alignement

Orden correlativo del ajuste

— Null
Press in AFC push button 2610
1 1 mV Touche appuyée Instrument [1 - > Yéro
Prensar tecla cero
verstimmen unter L Taste r;llc;httgedru;:kt y
detune below eave Pus utton release . .
2 désaccorder sous 94,5 Me Touche non appuyée Instrument |1 — 10 1A
desintonizar bajo Tecla non prensada
Taste (M Nullabweichung max.
3 | Touche appuyée zéro deviation max. l ” 1.5 ui
Prensar tecla cero deviation max.
Empfindlichkeit: Sensitivity: Sensibilité: Sensibilidad:
SW 1 ca. 8 uV SW 1 approx. 8 uV SW 1 env. 8 uV SW 1 aprox. 8 uV
SW 2 ca. 8 uV SW 2 approx. 8 uV oW 2 env. 8 uV SW 2 aprox. 8 uV
AM ca.7 uV AM approx. 7 uV AM env.7 uV AM aprox. 7 uV

Die Empfindlichkeitsangabe bezieht sich
auf eine tonfrequente Ausgangsleistung
von 25 mW je Kanal. Das entspricht einer
Ausgangsspannung von 316 mV. HF-
Spannung zu 309 mit 1000 Hz moduliert.

Sensitivity values given are for
25 mV audio output per channel,
corresponding to 316 mV at audio
transformer secondary. RF gene-
rator 1000 cps modulated at 30 9%.

La valeur de sensibilité se rapporte
a une puissance de sortie BF de
25 mW par canal. Ceci correspond a
une tension de sortie de 316 mV. Ten-
sion HF a 30 9%, et 1000 Hz modulée.

Im UKW-Bereich betrdgt die
Empfindlichkeit
tir 6V Richtspannung am
Ladekondensator des Ratio-
detektors ca. 2,5 uV.
Der UKW-Zeiger soll dabei
auf 100 MHz stehen.
Diese Empfindlichkeiten beziehen
sich auf einen MeBsenderinnen-
widerstand Ri = 60 Q, der lber
ein Transformationsglied auf den
Eingangswiderstand des Emp-
féngers Re = 240 Q angepalt
wird.

F. M. sensitivity
for 6 V AV.C. at the charg-
ing capacitor of the ratio
detector is: approx. 2,5 uV.
The F.M. pointer should be
set to approx. 100 Mc.

These sensitivity ratings refer
to a signal-generator plate re-
sistance of 60 & which must be
transformed to the receiver in-
put impedance of 240 R by
means of a matching piece.

La sensibilité dans la gamme des
ondes ultracourtes (FM) est
a 6 volts A.V.C. mesurés aux bornes
du condensateur électrolytique du
détecteur de rapport: environ 2,5 uV.
La petite aiguille du cadran pour FM
doit étre placée sur 100 MHz environ.

Ces sensibilités se rapportent a un gé-
nerateur de Ri = 60 Q avec circuitcon-
vertisseur a la sortie adaptant le géné-
rateur a |'impédance d’entrée Re =
240 §2 du récepteur.

El valor de la sensibilidad se refiere
a una potencia de salida de b.T.
de 25 mV para cada canal. Esto
corresponde a una tensidn de salida

de 316 mV. Tension de a.f. modu-
lada a 30 9%, con 1000 ciclos.

En MF la sensibilidad tiene los valores
siguientes:
para una tensidn direccional de 6
Voltios en el condensador de carga
del detector de relacion unos 2,5
uVoltios. La manilla indicadora ha de
encontrarse para ello en 100 Mc/s.
Estos valores de la sensibilidad se re-
fieren a una impedancia propia del
transmisor de pruebas de Ri = 60
Ohmios, que se adaptara mediante un
elemento de transformacién de impe-
dancias a la impedancia de entrada
del receptor Re = 240 Ohmios.
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